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FICHE TECHNIQUE SON

IMPERATIF : LA REGIE SERA CENTREE ET SITUE EN FACE DU SYSTEME DE DIFFUSION.

$

B( PUBLIC ADRESS :

Diffusion : active aveec SUB BASS (Heil acoustic, Meyer sound, Adamson, Martin, EA),
adaptée au lieu (104 dB SPL a la console).

Console : analogique, 11 voies micro équipées de paramétriques 4 bandes, + 2 retours fx
stéréo —(XLR, sinon prévoir adaptateurs).

4 Aux monos (5 si retours de la face) - XLR, sinon prévoir adaptateurs.

1 talB-bach, 1 sortie Rec vers mini jach stéréo.

Périph : 2 EQ 1/3 octave 31 bandes -Master insert- (+ 1 si retours de la face).
5 canaux de compression(avec seuil,attaque,release et taux réglables), dont 2 identiques
(drawner).

2 canaux degate.
1 lecteur CD.

X( MONITOR :

NE PAS CABLER la ligne 7 sur la console, mais prévoir une ligne supplémmentaire pour
récupérer la sortie balanced du préampli qui est sur le pédalier.

X( STAGE :

Il faut : -4 active Di box (BSS AR-133). -1SM 57 + 2 SM91.
-1 SM 58 + 15 m cable en attente a la -2 retours type MTD 115 a
base du pied+1 HF SM58. surélever (drum {ill).
X( BACKLINE :

Il faut : 1 praticable solide,stable et moquetté de 2x2x0,60 m ou plus suivantla scéne.
1 tabouret de batteur réqlable + 1 pied de cymbale ride.
Suspendre une bache de 2x2 derriére le praticable.






